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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: BLACK
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Ptyn konserwujaco-nablyszczajacy elementy z tworzyw sztucznych i gumy
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nawa i adres: PRO-CHEM Dawid Oles; ul. Btogostawionego Czestawa 58; 44-100 Gliwice
Numer telefonu/ fax: 512 653 393
Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Dawid Ole$ e-mail: biuro@pro-chem.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego:
998 lub 112, najblizsza jednostka PSP.

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008

Zagrozenie spowodowane aspiracja, kat.1,

H304 — Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT naraz. Jednor. 3,

H336 — Moze wywolywac uczucie senno$ci lub zawroty gtowy

Substancja ciekla tatwopalna kat.3,

H226 — Latwo palna ciecz i pary

P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi

P280 — Stosowac rekawice ochronne /odziez ochronna/ ochron¢ oczu/ ochrong twarzy.

P210 — Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta/ iskrzenia/ otwartego ognia/ goracych powierzchni. — Palenie wzbronione.
P243 — Przedsigwzia¢ srodki ostrozno$ci zapobiegajace statycznemu roztadowaniu

P303+P361+P353 — W przypadku kontaktu ze skora (lub z wlosami): Natychmiast usunaé/ zdja¢ cala zanieczyszczong odziez.
Sphuka¢é skore pod strumieniem wody/ prysznicem.

P301+P310 — W przypadku potknigcia: Natychmiast skontaktowac si¢ z Osrodkiem Zatrué lub z lekarzem.

P331 — NIE wywotywac¢ wymiotow.

P405 — Przechowywaé pod zamknigciem.

P501 — Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do upowaznionego odbiorcy odpadow

Klasyfikacja zgodnie 7 dyrektywg 1999/45/WE

Zagrozenia zdrowia:

produkt szkodliwy, dziata szkodliwie, moze powodowa¢ uszkodzenia ptuc w przypadku potknigcia, powtarzajace si¢ narazenie moze
powodowac wysuszenie lub pekanie skory; Pary moga wywolywaé uczucie senno$ci i zawroty gtowy.

Wiasno$ci niebezpieczne:

Produkt tatwo palny

2.2 Elementy oznakowania

Haslo ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

2.2 Inne zagrozenia.

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII.

Material moze akumulowa¢ adunki elektrostatyczne, ktére moga wywotaé zapton. Produkt moze wydziela¢ pary, z ktérych moga
powstawac latwopalne mieszaniny. Nagromadzone pary moga eksplodowa¢ po zblizeniu do zrédta zaptonu.

Moze powodowaé podraznienie oczu, nosa, gardla i ptuc. Moze powodowac depresj¢ centralnego uktadu nerwowego.
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SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Sktad substancji:

Nazwa Oznaczenia Klasyfikacja Stezenie
Wg Dyrektywy  Wg Rozporzadzenia 1272/2008
67/548/EWG
Weglowodory, C9-11, n- CAS: brak danych Xn; R10; R 65;  Zagrozenie spowodowane aspiracja  60-100 %
alkany, izoalkany, cykliczne, = WE: 919-857-5 R 66 kat.1, H304
<2% aromatow Nr. indeksowy: nie Substancja ciekta tatwo palna, kat. 3,
dotyczy H226,
Nr rejestracyjny: 01- Dziatanie toksyczne na narzady
2119463258-33- docelowe- narazenie jednorazowe
XXXX STOT naraz. jednor. 3, H336

O ile wymienione sa sktadniki niebezpieczne, znaczenie zwrotdw R oraz H podane jest w p. 16 karty charakterystyki.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie:

W przypadku narazenia inhalacyjnego usuna¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewnic dostgp $wiezego powietrza. Osoby
udzielajace pierwszej pomocy muszg unika¢ narazenia na dziatanie produktu. W przypadku wystapienia trudnosci w oddychaniu,
zawrotéw gtowy, nudnosci lub utraty przytomno$ci wezwaé natychmiast pomoc medyczng. W razie zatrzymania oddechu zastosowaé
sztuczne oddychanie metodg usta-usta.

Kontakt ze skora:

Zdja¢ zanieczyszczong odziez. W razie kontaktu ze skorg zmy¢ doktadnie duza iloscig wody z mydiem.

Kontakt z oczami:

W razie kontaktu z oczami natychmiast ptuka¢ duza iloscia wody, gdy podraznienie nie ustgpuje skontaktowac si¢ z lekarzem.
Spozycie:

W razie spozycia nie wywolywa¢ wymiotow. Natychmiast wezwa¢ pomoc medyczna.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6Zznione objawy oraz skutki narazenia.

Bol glowy, zawroty glowy, senno$¢, nudnosci i inne skutki wptywajace na osrodkowy uktad nerwowy.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym.
Po potknigciu produkt moze zostaé zaaspirowany do phuc i spowodowac chemiczne zapalenie ptuc. Zastosowaé odpowiednie
procedury lecznicze.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze.

Rozpylona woda, piany i proszki gasnicze, dwutlenek wegla

Nie stosowa¢ wody w zwartym strumieniu

5.2 Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina.

Produkt tatwo palny. Produkty niecatkowitego spalania mogg zawiera¢ tlenki wegla. Opary produktu sa ci¢zsze od powietrza, moga
przemieszcza¢ si¢ na duze odleglosci i gromadzi¢ nad podtozem, moga stwarza¢ ryzyko zapalenia si¢ i powrotu ptomienia do zrddta
wycieku.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej.

Zarzadzi¢ ewakuacj¢ z zagrozonego pozarem terenu. Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢
rozpylajac wodg¢ (niebezpieczenstwo rozerwania pojemniku pod wptywem wzrostu ci$nienia), o ile to mozliwe usuna¢ z miejsca
narazenia. Zapobiega¢ przedostaniu si¢ wycieku oraz srodkow gasniczych z woda gasniczg wiacznie do wod gruntowych, uje¢ wody
pitnej i kanalizacji.

Stosowac niezalezny aparat oddechowy oraz odziez ochronna.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne Srodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Unika¢ kontaktu z rozlanym materiatem. W przypadku wycieku nalezy powiadomi¢ odpowiednie wtadze. Usuna¢ zrodta zaptonu
(m.in. ciepta, otwartego ognia , iskier elektrycznych). Nie dotyka¢ oraz nie chodzi¢ po uwolnionym produkcie. Ogtlosi¢ zakaz palenia.



Stosowac §rodki ochrony indywidualnej (rekawice ochronne odporne na weglowodory aromatyczne wykonane z kauczuku
nitrylowego, rekawice wykonane z octanu poliwinylowego (nie s odporne na wodg i nie sa odpowiednie w nagtych przypadkach),
aparat oddechowy z filtrem/filtrami przeciw parom organicznym lub niezalezny aparat oddechowy(SCBA), w przypadku matych
uwolnien normalne ubranie robocze jest wystarczajace; duze uwolnienia: zaleca si¢ stosowanie ubrania okrywajacego cate ciato
wykonane z antystatycznego odpornego na substancje chemiczne materiatu, a jesli to konieczne, odporne na wysokie temperatury i
termalnie izolowane).
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6.2 SrodKi ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska.

Zapobiec rozprzestrzenianiu si¢ produktu do wod powierzchniowych i gruntowych, kanatéw, piwnic i nisko potozonych, zamknigtych
pomieszczen. W przypadku przedostania si¢ do kanalizacji , wod czy skazenia gleby powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania skazenia.

O ile mozliwe zlikwidowaé wyciek (zamknaé¢ doptyw cieczy , uszczelni¢, uszkodzone opakowania umiesci¢ w szczelnym
opakowaniu ochronnym). Wyeliminowa¢ zrodta zaptonu. W celu redukcji oparéw mozna zastosowac piang. Schtodzenie terenu
strumieniem wody zmniejszy ryzyko niebezpiecznego nagromadzenia si¢ par, nie chroni jednak przed niekontrolowanym zaptonem.
Przy duzych wyciekach miejsce gromadzenia si¢ cieczy obwatowac, zebrang ciecz odpompowac; mate ilosci rozlanej cieczy
przysypac niepalnym materialem chtonnym, zebra¢ do zamykanego pojemnika i przekaza¢ do zniszczenia

6.4 Odniesienia do innych sekcji.

Usuwac¢ zgodnie z zaleceniami przedstawiony w sekcji 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.

Unika¢ kontaktu ze skora . Nie wdycha¢ oparow, mgly, aerosolu, jakie moze utworzy¢ produkt. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje
pomieszczen. Zastosowaé specjalne Srodki ostrozno$ci zapobiegajace powstawaniu elektrycznosci statycznej. Uziemic¢ caty sprzet.
Nie oprézniaé¢ do kanalizacji.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, Iacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci.
Przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé w temperaturze otoczenia
Odpowiednie materiaty i pokrycia: teflon, stal wegglowa, stal nierdzewna , polietylen, polipropylen..

Nieodpowiednie materiaty i pokrycia: kauczuk naturalny, kauczuk butylowy, epdm, polistyren.

7.3 Szczegolne zastosowania koncowe.

Brak dostepnych danych

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli..
Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatow:
RCP-TWA (opary): 1200 mg/m3; 197 ppm

Najwyzsze dopuszczalne stezenia:
NDS, NDSCh- nie oznaczono
(wg Rozporzadzenia MpiPS z dn. 29 listopada 2002; Dz.U. Nr 217, poz.1833 z p6zniejszymi zmianami)

Wartos¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia chronicznego przez skore (efekt systemowy): 300 mg/kg/dzien
Wartos¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia chronicznego przez wdychanie (efekt systemowy): 1500mg/m3
Wartos¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia chronicznego przez skore (efekt systemowy): 300 mg/kg/dzien
Warto$§¢ DNEL dla pracownikoéw w warunkach narazenia chronicznego przez wdychanie (efekt systemowy): 900 mg/m3
Wartos¢ DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia chronicznego przez spozycie (efekt systemowy): 300 mg/kg/dzien

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawarto$ci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu — metodyka pomiarow:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. W sprawie badan i pomiaréw czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz.645)

- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czysto$ci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca baban jakosci powietrza na
stanowiskach pracy.

- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czysto$ci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku pracy i
interpretacja wynikow.

- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez
poréwnanie z warto$ciami dopuszczalnymi strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z uwzglednieniem
stezenia substancji wystgpujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika.
W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowaé srodki ochrony indywidualnej o
najwyzszej zalecanej klasie ochrony.



Pracodawca jest obowigzany zapewnié, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty
wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

Zalecane badania wstgpne i okresowe pracownikow nalezy przeprowadzaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. W sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69/1996 r.
Poz. 332, ze zmianami Dz.U.Nr 37/2001 r. Poz.451)

8.2 Kontrola narazenia

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz.2173).

Wersja: 1
KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: 05.05.2015

BLACK Strona: 4/7

Ochrona drog oddechowych:

przy przekroczeniu dopuszczalnych stezen stosowac potmaske filtracyjna chroniaca drogi oddechowe — materiat filtrujacy typ. A wg
EN 136, 140 1 405 zawieraja ochronne maski filtracyjne i EN 149 i 143 zawieraja rekomendacje dotyczace filtrow
Ochrona oczu:

okulary lub gogle ochronne

Ochrona rak:

rgkawice ochronne odporne na dziatanie substancji chemicznych z kauczuku nitrylowego wg EN 420 i EN374

Techniczne $rodki ochronne:

Wentylacja pomieszczen

Inne wyposazenie ochronne:

ubranie ochronne

Zalecenia ogolne:

Nalezy zawsze przestrzega¢ zasad higieny osobistej m. in. Regularnie my¢ rece po kontakcie z produktem, mycie rak przed
positkami. Pra¢ odziez ochronng oraz czysci¢ urzadzenia — celem usunigcia zanieczyszczen.

Kontrola narazenia srodowiska: zapobiec przedostawaniu si¢ produktu do wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych.
Wyglad: bezbarwna, klarowna ciecz

Zapach: charakterystyczny do uzytej kompozycji zapachowej
Prog zapachu: brak dostepnych danych

pH: brak dostepnych danych

Temperatura topnienia/krzepnigcia, [°C]: brak dostepnych danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: 120-210
Temperatura zaptonu, [°C]: > 36

Szybkos¢ parowania: 0,14 (n-octan butylu = 1)

Palno$¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy

Gorna granica wybuchowosci, [% V/V]: 7,0

Dolna granica wybuchowosci, [% V/V]: 0,6

Preznos¢ par w 20°C [kPa] 0,3

Gestos¢ par wzgledem powietrza: >1 w 101 kPa

Gestos¢ w 15 °C [kg/m3] 741-851

Rozpuszczalno$¢é w wodzie: nieznaczna

Rozpuszczalno$¢ w innych rozpuszczalnikach: brak dostgpnych danych
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak dostepnych danych
Temperatura samozaptonu, [°C]: > 200

Temperatura rozktadu, [°C]: brak dostgpnych danych
Lepkosé,[cSt] w temp. 20 °C: 0,8-2,1

Wiasciwosci wybuchowe: brak

Wiasciwosci utleniajace: brak

Wspotczynnik zatamania $wiatta: 1,428 (20°C)

Masa czasteczkowa: 146

Stan skupienia w 20 °C: ciecz

Tepmeratura ptynigcia, [°C]< -20

9.2 Inne informacje.

Minimalna energia zaptonu: [mJ]

Przewodnictwo elektryczne: [pS/m]

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnosé¢.
Brak dostepnych danych



10.2 Stabilnos¢é chemiczna.

Produkt stabilny w normalnych warunkach przechowywania i stosowania

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji.

Brak dostepnych danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé.

Unika¢ wysokich temperatur, iskier elektr., otwartych ptomieni, innych zrodet zaptonu.

10.5 Materialy niezgodne.

Silne utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu.,

Produkt nie ulega rozktadowi w temperaturach otoczenia. Produkty niecatkowitego spalania moga zawiera¢ tlenki wegla.
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Ostra toksycznos¢:

Toksyczno$¢ ostra — droga pokarmowa: LD50 >5000 mg/kg (szczur). Praktycznie nietoksyczny. Dane oparto na podst. badan
reprezentatywnych formulacji. Badanie podobne do wytycznych OECD 401.

Toksyczno$¢ ostra — przez drogi oddechowe: LC50 >4951 mg/m3/4h (szczur). Praktycznie nietoksyczny. Dane oparto na podst. badan
reprezentatywnych formulacji. Badanie(a) podobne do wytycznych OECD 403

Toksyczno$¢ ostra — po naniesieniu na skore: LD50> 5000 mg/kg (krolik). Praktycznie nietoksyczny. Dane oparto na podst. badan
reprezentatywnych formulacji. Badanie(a) podobne do wytycznych OECD 402

Dziatanie zrace/draznigce na skore: Substancja srednio draznigca skore przy dtuzszej ekspozycji. W oparciu o wyniki badan dla

produktu. Badanie(a) podobne do wytycznych OECD 404

Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy: Moze powodowac tagodne, krotkotrwate podraznienie oczu. Dane oparto na

podst. badan reprezentatywnych formulacji. Badanie(a) podobne do wytycznych OECD 405

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:

- uktad oddechowy: Nie przewiduje sig, aby byt uczulajacy dla uktadu oddechowego

- skora: Nie przewiduje si¢, aby byt uczulajacy skoérg. Dane oparto na podst. badan reprezentatywnych formulacji. Badanie(a)
podobne do wytycznych OECD 406

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: Nie przewiduje si¢, aby byl mutagenny dla komorki zarodkowej. Dane oparto na podst.
badan reprezentatywnych formulacji. Badanie(a) podobne do wytycznych OECD 471, 473, 474, 476, 478, 479

Rakotworczo$é: Nie przewidujesi¢ aby powodowat raka. Dane oparto na podst. badan reprezentatywnych formulacji. Badanie
podobne do wytycznych OECD Guideline 453

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢: Nie przewiduje si¢, aby byt toksyczny dla rozrodczosci. Dane oparto na podst. badan
reprezentatywnych formulacji. Badanie(a) podobne do wytycznych OECD 414, 421, 422

Nie przewiduje si¢ aby szkodzil dzieciom karmionym piersia.

Substancja toksyczna dla organdéw lub uktadow — Narazenie jednokrotne: moze powodowac¢ sennos¢ lub zawroty gtowy.

Substancja toksyczna dla organdw lub uktadow — Narazenie powtarzalne: nie przewiduje si¢, aby powodowat uszkodzenie narzadow
w przypadku dtuzszego lub powtarzalnego narazenia. Dane oparto na podst. badan reprezentatywnych formulacji. Badanie(a)
podobne do wytycznych OECD Guideline 408, 413, 422.

Zagrozenie spowodowane aspiracja: Moze by¢ $miertelny w przypadku potkniecia i przedostania si¢ do drég oddechowych. W
oparciu o wlasciwosci fizykochemiczne materiatu.

Inne informacje:

Stezenia oparéw powyzej zalecanych pozioméw ekspozycji dziataja draznigco na oczy i drogi oddechowe, moga spowodowac bole
glowy, zawroty glowy, dziataja znieczulajaco i mogg powodowac inne skutki dla centralnego uktadu nerwowego. Diugotrwaty lub
powtarzajacy si¢ kontakt skory z produktami o matej lepkosci moze powodowaé odtluszczenie skory, a w efekcie podraznienia i stany
zapalne skory. Niewielkie ilosci ptynnego preparatu zassane do pluc podczas potykania lub wymiotow moga spowodowaé chemiczne
zapalenie pluc lub obrzek pluc.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos$¢ .

Toksycznos$¢ ostra dla bezkrggowcow: ELO 1000 mg/1/48h (Daphnia magna)

Toksyczno$¢ ostra dla glonow: NOERL 100 mg/1/72h; EL50 > 1000 mg/1/72h (Pseudokirchneriella subcapitata)
Toksyczno$¢ ostra dla ryb: LL50> 1000 mg/1/96h (Oncorhynchus mykiss)

12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu.

Biodegradacja: Produkt ulegajacy szybkiej biodegradaciji.

Hydroliza: Przemiana w wyniku hydrolizy nie powinna by¢ znaczna.

Fotoliza: Przemiana w wyniku fotolizy nie powinna by¢ znaczna.

Utlenianie atmosferyczne: Ulega szybkiemu rozktadowi w powietrzu.



12.3 Zdolnos$¢é do bioakumulacji.

Brak dostepnych danych.

12.4 Mobilnos$¢ w glebie.

Produkt bardzo tatwo lotny; szybko odparowuje. Nie przewiduje si¢ odktadania w osadach i cialach stalych w §ciekach
12.5 Wyniki oceny wlasnosci PBT i vPvB.

Produkt nie spetnia kryteriow PBT i vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania.

Zadne szkodliwe skutki nie s3 spodziewane
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SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw.

Przestrzegaé przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
Przestrzegaé przepisow ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr63, poz. 638) z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2001 Nr 112, poz.1206)
Kod odpadu:

07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory przemywania i ciecze macierzyste

Niszczy¢ w specjalnie przygotowanych do tego celu urzadzeniach odpowiadajacych przepisom w zakresie utylizacji odpadow.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Transport droga ladowa/kolejowa (ADR/RID).

Numer UN: 3295

Prawidlowa nazwa przewozowa: Weglowodory ciekte, i.n.0. (zawiera: weglowodory C9-11, n-alkany, izoalkany, cykliczne,
<2% aromatow)

Klasa zagrozenia w transporcie: klasa 3, kod klasyfikacyjny F1

Grupa pakowania: 11

Numer rozpoznawczy zagrozenia: 30

Nalepka ostrzegawcza: 3,Znak: nie dotyczy

Kod ograniczen przejazdu przez tunele: D/E

Inne informacje

14.2 Transport drogg morska (IMDG).

Numer UN: 3295

Prawidlowa nazwa przewozowa: Weglowodory ciekle, i.n.o. (zawiera: wegglowodory C9-11, n-alkany, izoalkany, cykliczne,
<2% aromatow)

Klasa zagrozenia w transporcie: klasa 3,

Grupa pakowania: 111

Transport luzem zgodnie z zatacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nazwa substancji: Alkany (C6-
C9); Wymagany rodzaj statku; Kategoria zanieczyszczenia: Y

14.3 Transport drogq powietrzna (ICAO).

Numer UN: 3295

Prawidlowa nazwa przewozowa: Weglowodory ciekte, i.n.0. (zawiera: weglowodory C9-11, n-alkany, izoalkany, cykliczne,
<2% aromatow)

Klasa zagrozenia w transporcie: klasa 3,

Grupa pakowania: 111

14.4 Transport $Srédladowymi drogami wodnymi (ADN).

Numer UN: 3295

Prawidlowa nazwa przewozowa: Weglowodory ciekte, i.n.o. (zawiera: weglowodory C9-11, n-alkany, izoalkany, cykliczne,
<2% aromatow)

Klasa zagrozenia w transporcie: klasa 3,

Grupa pakowania: 11

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska.

Substancja stanowi zagrozenie dla sSrodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ

14.6 Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéow

brak dostepnych danych

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH



15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa , zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11 z 2001 r. Poz. 84 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz. 1206).
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr. 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikacji ,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej L335/1 z dn. 31.12.2008)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego.

Producent dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego.

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja: 1

Data aktualizacji: 05.05.2015

BLACK Strona: 77

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Niniejsza karta charakterystyki zostata sporzqdzona na podstawie danych dostarczonych przez producentow komponentow
stosowanych w produkcie. Powyzsze informacje opracowano w oparciu o biezgcy stan wiedzy i doswiadczen. Nie stanowig jednak
gwarancji wlasnosci produktu ani specyfikacji jakosciowej i nie mogg by¢ podstawq do reklamacji. Produkt powinien by¢
transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiqzujqgcymi przepisami oraz dobrq praktykq i higieng pracy. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za straty wynikajqce bezposrednio lub posrednio ze stosowania powyzszej interpretacji przepisow lub
instrukcji. Przedstawione informacje nie mogq mie¢ zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystanie
podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie sq kontrolowane przez producenta, a zatem obowigzkiem uzytkownika jest
stworzenie stosownych warunkow bezpiecznego obchodzenia sie z produktem.

Wykaz zwrotow R:

R 67 — pary mogg wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty glowy

R 66 — powtarzajace si¢ narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pgkanie skory

R 65 — dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenia pluc w przypadku potkniecia

R 10 — produkt tatwo palny

Wykaz zwrotéw H i EUH:

H226 — Latwo palna ciecz i pary

H304 — Polknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig

EUH 066 — Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszenie lub pgkanie skory.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: aktualizacja ogélna
Szkolenia: Osoby uczestniczagce w obrocie substancja niebezpieczng powinny zostaé przeszkolone w zakresie postgpowania.






