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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZNINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu.
Nazwa handlowa: INSECT
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowania zidentyfikowane: Srodek do usuwania zeschnigtych owadéw na szybach, reflektorach i innych elementach
karoserii samochodowe;j.

Zastosowania odradzane: inne niz wymienione powyzej
1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki.

Nawa i adres: PRO-CHEM Dawid Oles; ul. Btogostawionego Czestawa 58; 44-100 Gliwice

Numer telefonu/ fax: 512 653 393

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Dawid Ole$ e-mail: biuro@pro-chem.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego.

998 lub 112, najblizsza terenowa jednostka PSP,

Informacja toksykologiczna w Polsce 042/ 631 47 24 (w godz. 7-15-tej)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit.2 — Dziatanie draznigce na skorg, kat.2,

Eye Irrit.2 — Dzialanie drazniace na oczy, kat.2,

H319 — Dziata drazniaco na oczy

H315 — Dziata draznigco na skore

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi

P260 Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy

P280 Stosowac rekawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sa i mozna je fatwo usung¢. Nadal plukac.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania si¢ dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza.
P405 Przechowywacé pod zamknigciem

Klasyfikacja zgodnie 7 dyrektywg 1999/45/WE
Produkt draznigcy (Xi)
Dziata drazniaco na oczy i skorg (R36/38)
2.2 Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze: UWAGA

2.3 Mozliwe szkodliwe dzialanie na §rodowisko:

Przedostanie si¢ duzych ilosci preparatu do zbiornikow wodnych moze spowodowac straty w roslinno$ci i organizmach wodnych.
Przedostanie si¢ wigkszych ilo$ci preparatu do gleby moze spowodowaé lokalne, przejSciowe, naruszenie rOwnowagi kwasowo-
zasadowej.

SEKCJA 3. SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Sktad preparatu:



Nazwa Oznaczenia Klasyfikacja Stezenie

Wg Dyrektywy  Wg Rozporzadzenia 1272/2008

67/548/EWG
Alkohol C 9-11, CAS: 68439-46-3  Xi; R38-41 Eye Dam. 1; H318 2-5%
oksyetylenowany WE: polimer
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Wodorotlenek sodu CAS: 1310-73-2 C; R 35; Dziatanie zrace na skorg, kat. 1A, 2-5%

WE: 215-185-5 H314

Nr indeksowy: Substancja powodujaca korozje

011-002-00-6 metali, kat.1, H290
Produkt rekcji masy etanolui2-  CAS: nieznany F; Xi; R 36; R Dzialanie drazniace na oczy kat.2, <5%
propanolu WE: 902-053-3 67; H319;

Nr indeksowy: Dziatanie toksyczne na narzady

nie dotyczy docelowe — narazenie jednorazowe

STOT, naraz., jednor., kat.3, H336,
Substancja ciekta tatwo palna, kat.
2,H225;

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis $rodkow pierwszej pomocy.
W przypadku kontaktu preparatu ze skorg - zmy¢ skorge woda. W przypadku silnego podraznienia skontaktowac si¢ z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami - wyjaé soczewki kontaktowe, ptukaé oczy biezacg woda przez co najmniej 15 minut. Zasiggnaé
porady lekarza okulisty.

W przypadku spozycia - podaé¢ do wypicia ok. 0.5 - 1 1 wody, nie powodowacé wymiotéw. Zasiegna¢ konsultacji lekarskiej.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6Znione objawy i skutki narazenia

brak dostepnych danych

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z poszkodowanym.

Jesli poszkodowany jest nieprzytomny, upewni¢ si¢ czy drogi oddechowe sa drozne i ulozy¢ go w pozycji ustalonej bocznej.
Zapewni¢ pomoc lekarska. Zastosowac leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze.

Pozary w obecnosci preparatu gasic¢ srodkami odpowiednimi dla palgcych si¢ materiatow.

5.2 Szczegoblne zagrozenia

Preparat jest niepalny.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Pozostatosci po pozarze powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie dopuszczaé do przedostania si¢ wickszych
ilosci preparatu do zbiornikow wodnych i gleby.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajacym si¢ preparatem. Naktada¢ r¢kawice ochronne z kauczuku nitrylowego.

6.2 Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony srodowiska.

Preparat zebra¢ mechanicznie i umie$ci¢ w szczelnych pojemnikach. Zebrany preparat, po oddzieleniu substancji statych, moze by¢
stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie dopuszcza¢ do przedostania si¢ wigkszych ilosci preparatu do zbiornikoéw
wodnych i gleby.

6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia.

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI IMIESZNINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 SrodKi ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Produkt niepalny i nie podtrzymujacy palenia. Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnos$ci.
Preparat powinien by¢ przechowywany w szczelnych pojemnikach, odpornych na dziatanie silnie alkalicznych roztworéw wodnych.
Preparat i jego roztwory mogg przyspiesza¢ korozj¢ metali. Podczas manipulowania duzymi ilo$ciami preparatu unika¢ warunkow
sprzyjajacych powstawaniu aerozolu. Ogranicza¢ kontakt preparatu ze skora, uzywac rekawic ochronnych i okularow.

7.3 Szczegolne zastosowania koncowe

brak dostgpnych danych




SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Uzywa¢ rekawic gumowych lub plastikowych oraz okularéw ochronnych. Podczas pracy z duzymi ilociami preparatu, podczas
sporzadzania roztworo6w wodnych, korzystne jest stosowanie gumowego fartucha ochronnego.

Nazwa NDS [mg/m3] NDSCh[mg/m3]
Alkohol C 9-11, oksyetylenowany brak w wykazie brak w wykazie
Wodorotlenek sodu 0,5 1
Etanol 1900 brak w wykazie
Izopropanol 900 1200
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Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikow niebezpiecznych w powietrzu — metodyka pomiarow:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz.645)

- Pn 89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan jakosci powietrza na
stanowiskach pracy.

- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w §rodowisku pracy i
interpretacja wynikow.

-PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez
porownanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stgzenie substancji jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywa¢ z uwzglednieniem
stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika.
W sytuacji awaryjnej, jezeli stgzenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej o
najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest obowigzany zapewnié, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty
wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

Zalecane badania wstgpne i okresowe pracownikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikdw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U.Nr 69/1996 r.
poz.332, ze zmianami Dz.U. Nr 37/2001 r. poz.451)

8.2 Kontrola narazenia

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U.Nr 259, poz.2173)

Uzywac¢ rekawic gumowych lub plastikowych oraz okularéw ochronnych. Podczas pracy z duzymi ilociami preparatu, podczas

sporzadzania roztwor6w wodnych, korzystne jest stosowanie gumowego fartucha ochronnego.

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Posta¢ - ciecz, zabarwiona na kolor z6lty
Zapach - staby, charakterystyczny dla uzytych srodkéw powierzchniowo aktywnych.
pH - ok. 12 (roztwor 10 %, w temperaturze 20 °C)
Temperatury:
wrzenia - ok. 100 °C ; topnienia - ok. -3 °C
zaptonu - substancja niepalna
samozaptonu - nie ulega samozaptonowi
Palno$ci - produkt jest niepalny.
Wiasciwosci wybuchowe - preparat nie ma wtasciwosci wybuchowych.
Wiasciwosci utleniajace - preparat nie ma wlasciwosci utleniajgcych.
Ggstos¢ wzgledna - ok. 1.07 g/ cm3
Rozpuszczalnosci:
woda - bez ograniczen
alkohol etylowy - bez ograniczen
Wspoétczynnik podziatu n-oktanol / woda — nieznany
9.2 Inne informacje.
Minimalna energia zaptonu: [mJ]
Przewodnictwo elektryczne: [pS/m]

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC



10.1 Reaktywnos¢.

Moze reagowac z kwasami tworzac sole (wydziela si¢ cieplo). Moze powodowac¢ korozj¢ metali lekkich (cyna, cynk, glin, mosiadz) —
mozliwo$¢ tworzenia wodoru.

10.2 Stabilnos$¢ chemiczna.

Preparat jest stabilny chemicznie.

10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji.

W przypadku kontaktu preparatu ze stezonymi kwasami zachodzi reakcja chemiczna, w wyniku ktorej moga wydziela¢ si¢ znaczne
ilosci ciepta.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢.

Brak dostepnych danych

10.5 Materialy niezgodne.

Kwasy, metale lekkie

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu.

wodor
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Nie przeprowadzono badan toksykologicznych dla opisywanego produktu. Oceng toksycznosci przeprowadzono na podstawie
danych dla poszczegolnych sktadnikéw preparatu.
Alkohole etoksylowane C9-11:
Ostra toksycznos$¢ — doustnie: LD50 > 2000-5000 mg/kg (szczur)
Ostra toksyczno$¢ — skora: LD50 >2000-5000 mg/kg
Ostra toksyczno$¢ — wdychanie: LC50 > 20 mg/kg
Wodorotlenek sodu:
Toksycznos$¢ ostra — droga pokarmowa: LDLo 500 mg/kg (w przeliczeniu na 100% NaOH; krolik) Stezenie toksyczne — 1-3 %
roztwor (o pH = 13) dziata zraco i powoduje rozplywowa martwicg przewodu pokarmowego, perforacj¢ bton sluzowych.
Toksyczno$¢ ostra — po naniesieniu na skore: brak danych o produkcie
Toksyczno$¢ ostra (kontakt z oczami): 1-2 % roztwor uszkadza rogéwke 1 w ciagu 1-10 minut moze spowodowaé zmetnienie
rogoéwki i przekrwienie spojowek. Proces nekrotyczny moze postgpowaé. Wyzsze stezenia moga prowadzi¢ do utraty wzroku.
Produkt rekcji masy etanolu i 2-propanolu
Toksyczno$¢ ostra — droga pokarmowa: LD50> 2000 mg/kg (szczur)
Toksyczno$¢ ostra — przez drogi oddechowe: LC50 > 25000 mg/m3 powietrza (szczur)
Toksyczno$¢ ostra - po naniesieniu na skoreg: LD50 13900 mg/kg (krolik)
11.2  Drogi i skutki narazenia ostrego u ludzi.
Uklad oddechowy - Praktycznie nie istnieje mozliwos$¢ narazenia drogg inhalacyjng. Wytworzony mechanicznie aerozol
preparatu moze podraznia¢ btony $luzowe nosa, jamy ustnej i drég oddechowych.
Uklad pokarmowy - Spozycie preparatu moze powaznie podrazni¢ organy wewngtrzne.
Skoéra - Preparat moze dziata¢ silnie draznigco na skore. Dtuzszy kontakt powoduje oparzenia chemiczne. Obecnos$¢ zwigzkow
powierzchniowo aktywnych w preparacie moze by¢ przyczyna silnego odttuszczenia, "wysuszenia" skory i jej pekania.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos¢.
DLso dla szczura (dozotagdkowo) ok. 3 g/kg m.c.
CLso (96 godz.) dla ryb (Oncorhynchus mykiss) ok. 100 mg/1
CEso (48 godz.) dla skorupiakow (Dahnia) 40 -.400 mg/1
CEso (4 godz.) dla bakterii nitryfikujacych ok. 70 g/l
CEso (72 godz.) dla glonéw ok. 40 - 400 mg/1
12.2 Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu
Obecne w preparacie detergenty sa w 95% biodegradowalne. Ulegaja réwniez reakcjom fotochemicznym, w wyniku ktoérych
powstaje dwutlenek wegla i woda.
12.3 Zdolno$¢ do biokumulacji
Sktadniki preparatu oraz produkty jego rozktadu nie ulegajg kumulacji.
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Roztwory preparatu migruja wraz z woda. Wodorotlenek sodu obecny w preparacie moze spowodowac czasowg alkalizacj¢ gleby,
ktora ustepuje w miarg rozcienczania preparatu woda oraz w miarg reakcji z naturalnymi kwasami i dwutlenkiem wegla. Zagrozenie
stwarza uwolnienie duzych ilo$ci preparatu do gleby, naruszajace przejsciowo naturalng réwnowage kwasowo-zasadowa.
12.5 Wyniki oceny wlasciwos$ci PBT i vPvB.
Brak dostepnych danych
12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania
Organizmy wodne - Przedostanie si¢ duzych ilosci preparatu do zbiornikéw wodnych moze spowodowac szkody w roslinnosci i
wSrod organizmoéw zywych.
Organizmy glebowe - Przedostanie si¢ duzych ilo$ci preparatu do gleby moze spowodowa¢ szkody wywotane przejsciowym
naruszeniem roéwnowagi kwasowo-zasadowe;j.



SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Rozlany preparat zebra¢ do szczelnych pojemnikow i po oddzieleniu substancji statych wykorzysta¢ gospodarczo lub przeznaczy¢ do
utylizacji. Nie dopuszczac do przedostawania si¢ wigkszych iloSci preparatu do ziemi i do zbiornikéw wodnych poniewaz moze to
spowodowac naruszenie rownowagi kwasowo-zasadowej.

Preparat moze by¢ utylizowany w biologicznych oczyszczalniach §ciekow po wstgpnym zobojetnieniu nadmiaru tugu i rozcienczeniu
w zbiorniku poérednim do stezenia ok. 200 g/m? (Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych i Le$nictwa z
5 listopada 1991 ,,w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow jakim powinny odpowiadaé $cieki wprowadzane do wod lub do
ziemi”).

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
14.1 Transport droga ladowa/ kolejowa(ADR/RID)

nie podlega
14.2 Transport droga morska (IMDG)
nie podlega
14.3 Transport droga powietrzna (ICAO)
nie podlega
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14.4 Transport srédladowymi drogami wodnymi (ADN)

nie podlega

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska.

Substancja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ
14.6 Szczegolne Srodki ostroznoSci dla uzytkownikow.

Przew6z powinien by¢ dokonywany krytymi srodkami transportu, w szczelnych opakowaniach wykonanych z plastiku.
Dopuszczalne jest przewozenie otwartymi srodkami transportu..

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny.
Prawodawstwo polskie:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 63 poz. 322)

2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektoérych mieszanin (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 445)

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociagdéw oraz pojemnikow i
zbiornikow shuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U z 2012 1.
Nr 0 poz. 601).

Prawodawstwo unijne:

1. Rozporzadzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE.

2. Rozporzadzenie 453/2010/WE zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z
dn. 2008.12.16 (Dz.U.UE L.08.353.1).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

brak dostepnych danych

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Przeznaczenie:

INSECT jest $§rodkiem czyszczacym, przeznaczonym do mycia zeschnigtych owaddw na szybach, reflektorach i innych elementach
karoserii samochodowe;j.

Nadaje si¢ szczegolnie do czyszczenia o charakterze przemystowym, poniewaz jego sktad zapewnia doskonate zwilZzanie mytych
powierzchni oraz efektywne emulgowanie brudu. Bardzo tatwo usuwa zabrudzenia olejami, smarami, thuszczami i sadza.

INSECT mozna stosowaé przy uzyciu wszystkich mechanicznych i ci$nieniowych urzadzen myjacych.

Sposob uZycia:

Nanie$¢ INSECT na czyszczong powierzchni¢ przy pomocy dowolnego urzadzenia zraszajgcego, odczekac kilka minut, po czym
spluka¢ preparat silnym strumieniem wody.

UWAGA!

Nie dopuszcza¢ do wyschnigcia roztworu preparatu na czyszczonej powierzchni, przed sptukaniem. W przypadku pierwszego
czyszczenia powierzchni o nieznanej odpornosci na srodowisko alkaliczne, wykonaé wstgpna probe z uzyciem preparatu INSECT.



INSECT jest preparatem czyszczgcym detergentowym i g tego powodu, podobnie jak w przypadkach innych preparatow
detergentowych, efektywnos¢ mycia w temperaturach ponizej 10 °C jest zmniejszona.

Niniejsza karta charakterystyki zostata sporzgdzona na podstawie danych dostarczonych przez producentéow komponentow
stosowanych w produkcie. Powyisze informacje zostaly opracowane w oparciu o bieigcy stan wiedzy i doswiadczen. Nie stanowiq
Jjednak gwarancji wlasnosci produktu ani specyfikacji jakosciowej i nie mogq by¢ podstawq do reklamacji. Produkt powinien byé
transportowany, magazgynowany i stosowany zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami oraz dobrg praktykq i higieng pracy. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za straty wynikajgce bezposrednio lub posrednio ze stosowania powyiszej interpretacji przepisow lub
instrukcji. Przedstawione informacje nie mogq mieé zastosowania dla mieszanin produktu 7 innymi substancjami.

Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie sq kontrolowane przez producenta, a zatem obowigzkiem
uzytkownika jest stworzenie stosownych warunkow bezpiecznego obchodzenia sig 7 produktem.

Tlumaczenie zwrotow:

Substancja draznigca (Xi)

Substancja zraca (C)

Substancja wysoce tatwopalna (F)

Dziata szkodliwie po potknieciu (R22)

Powoduje powazne oparzenia (R35)

Dziata draznigco na oczy (R36)

Dziata draznigco na skore (R38)

Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu (R41)

Pary moga wywotaé uczucie sennosci i zawroty glowy (R67)

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja: 1
Data : 05.12.2015

INSEC T Strona: 6/6

Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu

Dzialanie zrace na skore, kat. 1A

Substancja powodujaca korozje metali, kat.1

Dziatanie draznigce na oczy, kat.2,

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT, naraz., jednor., kat.3,
Substancja ciekta fatwo palna, kat.2,

H225 — Wysoce tatwoplna ciecz i pary

H290 — Moze powodowac korozje metali

H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H318 — Powoduje powazne uszkodzenia oczu

H319 — Dziata draznigco na oczy

H336 — Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy






