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KARTA CHARAKTERYSTYKI Dersja: 112015
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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

1.1 Identyfikator produktu.
Nazwa handlowa: RED MONSTER
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowania zidentyfikowane: Ptyn do mycia felg
Zastosowania odradzane: inne niz wymienione powyzej
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki.
Nawa i adres: PRO-CHEM Dawid Oles; ul. Bltogostawionego Czestawa 58; 44-100 Gliwice
Numer telefonu/ fax: 512 653 393
Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Dawid Ole$ e-mail: biuro@pro-chem.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego.
998 lub 112, najblizsza terenowa jednostka PSP,
Informacja toksykologiczna w Polsce 042/ 631 47 24 (w godz. 7-15-tej)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin corr. 1B — Dziatanie zrace na skorg kat. 1B;

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

Eye Irrit 2 — Dziatanie draznigce na oczy

H319 — Dziata draznigco na oczy

Acute Tox 2 — Toksyczno$¢ ostra kat 2

H310 — Grozi $miercig w kontakcie ze skorg

Acute Tox 3 — Toksyczno$¢ ostra kat 3

H301 — Dziata toksycznie po potknigciu

Acute Tox 3 — Toksyczno$¢ ostra kat 3

H331 — Dziata toksycznie w nast¢pstwie wdychania

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P270 Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P271 Stosowaé wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosowac rekawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy

P301+P310 W PRZYPADKU POELKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé si¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z whosami): Natychmiast usunaé/zdjaé calg zanieczyszczona
odziez. Spluka¢ skore pod strumieniem wody/ prysznicem.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na
$wieze powietrze 1 zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pluka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé soczewki
kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P403+P233Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamknigty.

P405 Przechowywa¢ pod zamknigciem.

Klasyfikacja zgodnie 7 dyrektywg 1999/45/WE

Produkt zracy (C), Produkt toksyczny (T), Dziata toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skorg i po potknieciu
(R23/24/25), Powoduje oparzenia (R 34), Dziata draznigco na oczy drogi oddechowe i skore (R 36/37/38)

2.2 Elementy oznakowania



Haslo ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO
2.3 Inne zagrozenia.
Brak dostepnych danych.
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SEKCJA 3.SKEAD I INFORMACJA O SKEADNIKACH

Nazwa Oznaczenia Klasyfikacja Stezenie
Wg Dyrektywy Wg Rozporzadzenia
67/548/EWG 1272/2008
Kwas chlorowodorowy CAS: 7647-01-0 C; Xi; Skin Corr. 1B, H314 <5 %
WE: 231-595-7 R 34; R-37; Eye Dam. 1, H318
Nr indeksowy: 017-002-00-2 STOT SE 3, H335
Kwas fluorowodorowy CAS: 7664-39-3 T+; C; Acute Tox. 2, H300 <5%
WE: 231-634-8 R 26/27/28; R 35 Acute Tox. 1, H310
Nr indeksowy: 009-003-00-1 Acute Tox. 2, H330
Skin Corr. 1A, H314
D-glukozyd heksylowy CAS: 54549-24-5 Xi; R 41 Eye Dam.1; H318 <2%
WE: 259-217-6
Nr indeksowy: brak danych
Oksyetylowany 2-etyloheksanol ~ CAS: 26468-86-0 Xi; R 41 Eye Dam.1; H318 <2%
WE: polimer

Nr indeksowy: brak danych

O ile wymienione sktadniki sa niebezpieczne, znaczenie zwrotow R oraz H podane jest w p. 16 karty charakterystyki

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy.
Wdychanie: wynies¢ poszkodowanego na §wieze powietrze, utozy¢ w pozycji bocznej, ustalonej i wezwaé pomoc lekarska.

Kontakt ze skorg: zmy¢ skore duza iloscia wody. Zdja¢ skazong odziez. Nie stosowaé srodkow

zobojetniajacych. W przypadku silnego podraznienia skontaktowac¢ si¢ z lekarzem.
Kontakt z okiem: Wyjaé soczewki kontaktowe, ptukaé oczy biezaca woda, przez co najmniej 15 minut. Zasiegnac¢ porady lekarza
okulisty.
W przypadku spozycia: nie wywolywa¢ wymiotéw. Podaé¢ do wypicia zawiesing weglanu wapnia (kreda) lub mleko. Poza tym nie
podawac niczego doustnie. Jak najszybciej zasiggnac porady lekarza.

2. Najwazniejsze ostre i op6Zznione objawy oraz skutki narazenia.

Skutki zdrowotne narazenia ostrego: oparzenia skory, uszkodzenia oczu , niezyt nosa i podraznienie krtani, gardta i oskrzeli.

Skutki zdrowotne narazenia przewlektego: powoduje powazne oparzenia skory i oczu

3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym.
Natychmiast zdjaé zanieczyszczong odziez. Ptuka¢ skore /oczy woda.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze.

Pozary w obecnosci produktu gasi¢ srodkami odpowiednimi dla palgcych si¢ materiatow.

Nie stosowaé¢ wody w zwartym strumieniu.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina.

Substancja niepalna. W kontakcie z metalami wydziela wodor. Podczas pozaru moze uwalniaé si¢ fluorowodor lub kwas
fluorowodorowy.

5.3 Informacja dla strazy pozarne;j.

Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozpylajac wode, o ile to mozliwe usung¢ z miejsca
narazenia. Pozostalosci po pozarze powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie dopusci¢ do przedostania si¢
zanieczyszczonej wody gasniczej do wod gruntowych i powierzchniowych

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $rodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Srodki ochrony osobistej: Rgkawice ochronne, ostona twarzy, fartuch ochronny.
6.2 Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony Srodowiska.



Zapobiec przedostaniu si¢ produktu do srodowiska, kanalizacji, wod powierzchniowych i gleb.

6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia.

Postgpowanie w przypadku wycieku: Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajaca si¢ substancja. Zabezpieczy¢ studzienki
sciekowe. Uwalniajacg si¢ ciecz rozcienczy¢ pradami wodnymi.

6.4 Odniesienia do innych sekcji.

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekc;ji 8.

Usuwac¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.
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SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

7.1 SrodKi ostroznosci dotyczace bezpiecznego stosowania .

Postgpowanie z preparatem: Wszelkie manipulacje z preparatem nalezy wykonywac¢ w rekawicach z tworzyw sztucznych, stosujac
srodki ochrony oczu oraz drég oddechowych. Korzystne jest uzywanie plaszcza gumowego , uniemozliwiajacego kontakt preparatu z
ciatem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowama, lacznie z mformaqaml dotyczacyml wszelkich wzajemnych niezgodnoSci.
Pomieszczenie magazynowe powinno by¢ suche, zadaszone, przewiewne i nieogrzewane. Opakowania jednostkowe ustawié¢ nalezy
pojedynczo. Jako opakowania stosowac pojemniki polietylenowe. Produkt nalezy pakowa¢é tylko do opakowan ze znakiem UN

i aktualnym terminem wazno$ci opakowania.

7.3 Szczegolne zastosowania koncowe.

Brak dostepnych danych

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDEALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli.

Nazwa NDS [mg/m3] NDS Ch[mg/m3]
Kwas fluorowodorowy 0,5 2
Kwas solny 5 10
D-glukozyd heksylowy Nie oznaczono Nie oznaczono
Oksyetylowany 2-etyloheksanol Nie oznaczono Nie oznaczono

Zalecenia dotyczace monitoringu zawarto$ci sktadnikow niebezpiecznych w powietrzu — metodyka pomiarow:

- Rozporzadzenie Ministra zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz.645)

- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czysto$ci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan jakosci powietrza na
stanowiskach pracy.

- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czysto$ci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku pracy i
interpretacja wynikow.

- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez
poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru srodkéow ochrony indywidualne;j naleZy dokonywaé z uwzglednieniem
stgzenia substancp wyste;puja,cego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozyCJl oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika.
W sytuaCJl awaryjnej , jezeli stgzenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac srodki ochrony indywidualnej o
najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest obowigzany zapewnic, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty
wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

Zalecane badania wstgpne i okresowe pracownikow nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikdw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69/1996 r.
poz.332, ze zmianami Dz.U. Nr 37/2001 r. poz.451)

8.2 Kontrola narazenia.

Ochrona drog oddechowych: maska z pochtaniaczem.

Ochrona oczu: okulary ochronne / ochrona twarzy.

Ochrona rak: regkawice ochronne z tworzywa sztucznego.

Inne wyposazenie ochronne: ubranie robocze.

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Posta¢ — ciecz
Zapach — silny, charakterystyczny dla uzytych kwasow,



pH — ok. 1 (roztwdr 10 %, w temperaturze 20 © C)
Temperatury:
wrzenia — ok. 107° C
topnienia — ok.- 10° C
zaplonu — substancja niepalna
samozapton — nie ulega samozaptonowi
Palnos¢ — produkt jest niepalny.
Wiasciwosci wybuchowe — preparat nie ma wlasciwosci wybuchowych.
Wiasciwosci utleniajace — preparat nie ma wlasciwosci utleniajacych.
Gestos¢ wzgledna - ok. 1.1 g/ cm3
Rozpuszczalnosci:
woda - bez ograniczen
alkohol etylowy — bez ograniczen
Wspotczynnik podziatu n-oktanol / woda - nieznany
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9.2 Inne informacje
Minimalna energia zaptonu: [mJ]

Przewodnictwo elektryczne: [pS/m]

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢.

Trwaty w warunkach normalnych .

10.2 Stabilno$é¢ chemiczna .

Produkt stabilny w normalnych warunkach.

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakeji.
W kontakcie z metalami wydziela wodor, ktoéry moze by¢ przyczyng wybuchu i pozaru.
10.4 Warunki ktorych nalezy unika¢.

nieznane

10.5 Materialy niezgodne.

metale

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu.

wodor

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Ostra toksyczno$¢ — wdychanie: LCLO — 41,5 mg HF/ m3 (czlowiek)

Ostra toksyczno$¢ — wdychanie: LC50 — 1059 mg HF/ m3/1 h (szczur)

Ostra toksyczno$¢ — wdychanie: LC50 — 3591 mg HF/ m3/15 min (§winka morska)
Dziatanie toksyczne: preparat jest szkodliwy i draznigcy.

Drogi narazenia: przez skorg, z przewodu pokarmowego i przez drogi oddechowe.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos$¢.

Dziata trujaco na ryby i plankton. Dziata szkodliwie na ro$liny wywolujac szkody w drzewostanie i wérdd roslin uprawnych.
Wrazliwe sg szczegdlnie drzewa owocowe 1 iglaste. Moze wywotywaé choroby u zwierzat.
12.2 Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu.

Produkt tatwo biodegradowalny

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji.

Brak dostepnych danych

12.4 Mobilnos$¢ w glebie.

Brak dostgpnych danych

12.5 Wyniki oceny wlasnosci PBT i vPvB.

Preparat nie jest klasyfikowany jako PBT ivPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania.

Brak dostepnych danych

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw.
Neutralizowa¢ preparat, wprowadzajac go z umiarkowana szybkoscia do odpowiedniej ilo$ci ok. 10% roztworu wodorotlenku sodu.
Zuzyte opakowania przekaza¢ do uprawnionego odbiorcy odpadow 150110%*.

SEKCJA 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE



14.1 Transport droga ladowa/kolejowa(ADR/RID).

Numer UN: UN 2922

Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Materiat zracy ciekty, trujacy, ino (kwas solny, kwas fluorowodorowy)

Klasa zagrozenia w transporcie: 8+6.1

Grupa pakowania: 11

Zagrozenia dla srodowiska: Nie

Szczegodlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikdw: Material Zracy Przestrzegaé srodki ostroznosci okre§lone w sekcji 7 i sekeji 8.
Transport LUZEM zgodnie z zat. II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie ma zastosowania

14.2 Transport droga morska (IMDG).

Numer UN: UN 2922

Prawidtowa nazwa przewozowa UN: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (hydrochloric acid, hydrofluoric acid)

Klasa zagrozenia w transporcie: 8+6.1

Grupa pakowania: II

Zagrozenia dla srodowiska: Nie

Szczegolne $rodki ostroznosci dla uzytkownikow: Przestrzega¢ srodki ostroznosci okreslone w sekcji 7 i sekcji 8. Corrosive mixture
Segregation groups Acids, Stowage Category: B, Emergency Schedule: F-A, S-B,

Transport LUZEM zgodnie z zat. II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie ma zastosowania

14.3 Transport drogq powietrzng (ICAO).

Numer UN: UN 2922
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Prawidtowa nazwa przewozowa UN: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (hydrochloric acid, hydrofluoric acid)

Klasa zagrozenia w transporcie: 8+6.1

Grupa pakowania: 11

Zagrozenia dla $srodowiska: Nie

Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikdw: Materiat zracy Przestrzegaé $rodki ostroznos$ci okreslone w sekcji 7 1 sekcji 8.
Transport LUZEM zgodnie z zat. II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie ma zastosowania

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
Prawodawstwo polskie:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 63 poz. 322)
2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
1 mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 22012 r. Nr 0 poz. 445)

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggow oraz
pojemnikow 1 zbiornikow stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancje niebezpieczne lub mieszaniny
niebezpieczne (Dz. U z 2012 r. Nr 0 poz. 601).

Prawodawstwo unijne:

1. Rozporzadzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE.

2. Rozporzadzenie 453/2010/WE zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego 1 Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z
dn. 2008.12.16 (Dz.U.UE L.08.353.1).

Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego.

Producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Przeznaczenie:

RED MONSTER to niezwykle skuteczny i bardzo wydajny koncentrat ptynu do mycia felg o kwasnym pH (pH =1.Bez trudu usuwa z
felg osad z pytu z klockéw hamulcowych oraz wszelki brud drogowy. Nadaje si¢ zarowno do felg aluminiowych , jak i stalowych.
Sposob uzycia:

W zalezno$ci od stopnia zabrudzenia preparat rozciencza si¢ z woda w stosunku od 1:5 do 1:3. Felgi spryska¢ przygotowanym
roztworem, odczeka¢ 30-6- sek. Po czym spluka¢ obficie woda. Nie dopusci¢ do wyschnigcia preparatu. W przypadku silnych
zabrudzen czynno$¢ powtdrzy¢ z uzyciem $rodka mechanicznego, takiego jak gabka lub szczotka. Przed pierwszym uzyciem nalezy
wykonac wstepng probe na czyszczonej powierzchni. Uzywacé rekawiczek ochronnych . Produkt ulega biodegradacji w 90%.
Thumaczenia zwrotow:

Substancja zraca (C); Produkt bardzo toksyczny (T+); Produkt drazniacy (Xi ); Produkt szkodliwy (Xn); Dziala szkodliwie po
potknieciu (R22); Dziata bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skorg i po potknigciu (R26/27/28); Powoduje



oparzenia (R34 ); Powoduje powazne oparzenia (R 35); Dziata draznigco na drogi oddechowe (R 37); Dziata draznigco na skore (R
38) ;Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu (R 41)

Wykaz zwrotéw H i EUH:

Skin Corr. - Dziatanie zrace na skore

Eye Dam. - Powazne uszkodzenie oczu

STOT SE — Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe,
Acute Tox. - Toksycznos$¢ ostra

Skin Irrit. - Dziatanie draznigce na skorg

H300 — Potknigcie grozi $miercia

H302 -

H310 - Grozi $miercig w kontakcie ze skora

H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H330 — wdychanie grozi §miercig

H335 — Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych



