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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

1.1 Identyfikator produktu.
Nazwa handlowa: SHINE
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowania zidentyfikowane: Plyn do mycia powierzchni szklanych
Zastosowania odradzane: inne niz wymienione powyzej
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki.
Nawa i adres: PRO-CHEM Dawid Oles; ul. Bltogostawionego Czestawa 58; 44-100 Gliwice
Numer telefonu/ fax: 512 653 393
Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Dawid Ole$ e-mail: biuro@pro-chem.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego.
998 lub 112, najblizsza terenowa jednostka PSP,
Informacja toksykologiczna w Polsce 042/ 631 47 24 (w godz. 7-15-tej)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Zagrozenia zdrowia:

Preparat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.
Wiasnosci niebezpieczne:

nieznane

Zagrozenie Srodowiska:

nieznane

2.2 Elementy oznakowania

brak
2.3 Inne zagrozenia.
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 3.SKEAD I INFORMACJA O SKEADNIKACH

Nazwa Oznaczenia Klasyfikacja Stezenie
Wg Rozporzadzenia 1272/2008

Produkt reakcji masy etanolui2- CAS: nieznany Dzialanie drazniace na oczy, kat.2; H319 <15%
propanolu WE: 902-053-3 Narazenie jednorazowe STOT naraz. Jednor, kat.
Nr indeksowy: nie dotyczy 3, H336

Substancja ciekta fatwo palna , kat.2, H225
O ile wymienione sktadniki sa niebezpieczne, znaczenie zwrotow R oraz H podane jest w p. 16 karty charakterystyki

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy.
Kontakt ze skora: zmy¢ skore duza woda.



Kontakt z okiem: Wyjac¢ soczewki kontaktowe, pluka¢ oczy biezaca woda, przez co najmniej 15 minut. Zasiggna¢ porady lekarza
okulisty.
W przypadku spozycia: poda¢ do wypicia ok. 0.5-1 1 wody.

2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia.

Skutki zdrowotne narazenia ostrego: brak danych

Skutki zdrowotne narazenia przewlektego: brak danych

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym.

Brak dostgpnych danych

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze.
Pozary gasi¢ wszystkimi dostgpnymi srodkami gasniczymi.
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5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning.
Produkt nie jest palny, podgrzany wydziela palne pary alkoholu etylowego.

5.3 Informacja dla strazy pozarnej.
Pozostatosci po pozarze powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie dopusci¢ do przedostania sig¢
zanieczyszczonej wody gasniczej do wod gruntowych i powierzchniowych

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $rodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Preparat nie stwarza zagrozenia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony §rodowiska.
Zapobiec przedostaniu si¢ produktu do srodowiska, kanalizacji, wod powierzchniowych i gleb.

6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia.

Preparat nie stwarza zagrozenia.
Nie dopuszczaé do przedostania si¢ wigkszych ilo$ci preparatu do zbiornikéw wodnych i gleby.

6.4 Odniesienia do innych sekcji.
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekc;ji 8.
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

7.1 SrodKi ostroznosci dotyczace bezpiecznego stosowania .

Postgpowanie z preparatem: Wszelkie manipulacje z preparatem nalezy wykonywaé w rgkawicach z tworzyw sztucznych, stosujac
srodki ochrony oczu oraz drog oddechowych. Korzystne jest uzywanie ptaszcza gumowego , uniemozliwiajacego kontakt preparatu z
ciatem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci.
Pomieszczenie magazynowe powinno by¢ suche, zadaszone, przewiewne i nieogrzewane. Opakowania jednostkowe ustawi¢ nalezy
pojedynczo. Jako opakowania stosowa¢ pojemniki polietylenowe. Produkt nalezy pakowac tylko do opakowan ze znakiem UN

i aktualnym terminem wazno$ci opakowania.

7.3 Szczegolne zastosowania koncowe.
Brak dostepnych danych

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDEALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli.

Nazwa NDS [mg/m3] NDS Chfmg/m3]
Etanol %0 e



Nazwa NDS [mg/m3] NDS Ch{mg/m3]
Izopropanol 900 1200

Zalecenia dotyczace monitoringu zawarto$ci sktadnikow niebezpiecznych w powietrzu — metodyka pomiarow:

- Rozporzadzenie Ministra zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz.645)

- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan jako$ci powietrza na
stanowiskach pracy.

- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystos$ci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w §rodowisku pracy i
interpretacja wynikow.

- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez
poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywa¢ z uwzglednieniem
stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika.
W sytuacji awaryjnej , jezeli stgzenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej o
najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest obowigzany zapewnic, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty
wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

Zalecane badania wstgpne i okresowe pracownikow nalezy przeprowadzaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikdw, zakresu profilaktycznej opieki
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zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69/1996 r.
poz.332, ze zmianami Dz.U. Nr 37/2001 r. poz.451)

8.2 Kontrola narazenia.

Stosowane $rodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

Ochrona drog oddechowych: nie wymagana

Ochrona oczu: nie wymagana

Ochrona rak: rekawice ochronne z tworzywa sztucznego.

Inne wyposazenie ochronne: nie wymagane

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwos$ci fizycznych i chemicznych
Posta¢ — bezbarwna ciecz
Zapach — charakterystyczny dla uzytych zwigzkéw powierzchniowo czynnych i alkoholu,
pH—ok. 7
Temperatury:
wrzenia - ok. 100 °C

topnienia - ok. -5 °C

zaplonu - substancja niepalna

samozaptonu - nie ulega samozaptonowi
Palnos¢ — produkt jest niepalny.
Wiasciwosci wybuchowe — preparat nie ma wlasciwosci wybuchowych.
Wiasciwosci utleniajace — preparat nie ma wlasciwosci utleniajacych.
Gestos¢ wzgledna - ok. 1.1 g/ cm3
Rozpuszczalnosci:

woda - bez ograniczen

alkohol etylowy — bez ograniczen
Wspoétczynnik podziatu n-oktanol / woda - nieznany

9.2 Inne informacje
Minimalna energia zaptonu: [mJ]
Przewodnictwo elektryczne: [pS/m]

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢.
Trwaty w warunkach normalnych .
10.2 Stabilno$¢ chemiczna .



Produkt stabilny w normalnych warunkach.

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji.

Brak dostepnych danych

10.4 Warunki ktérych nalezy unikaé

wysoka temperatura

10.5 Materialy niezgodne.

Srodki utlenia

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu

nie wystgpuja w normalnych warunkach przechowywania i uzytkowania

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Toksycznos$¢ ostra:

Preparat nie jest toksyczny w dawkach, ktére moga by¢ wprowadzone do organizmu przypadkowo.
Dla produktu reakcji masy etanolu i 2-propanolu:

Toksyczno$¢ ostra — droga pokarmowa: LD50> 2000 mg/kg (szczur)

Toksycznos$¢ ostra — przez drogi oddechowe: LC50> 25000 mg/m3 powietrza (szczur)
Toksyczno$¢ ostra — po naniesieniu na skore: LD50 13900 mg/kg (krolik)
Toksyczno$¢ ostra (przy innych drogach podania): brak danych o produkcie.
Podraznienie skory: nie drazni

Podraznienie oczu: dziata draznigco na oczy (krolik)

Dziatanie uczulajace: nie stwierdzono dziatania uczulajgcego

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: brak danych o produkcie
Rakotworczo$¢: Brak danych o produkcie

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢: brak danych o produkcie
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Substancja toksyczna dla organéw lub uktadéw — Narazenie jednokrotne: Brak danych
Substancja toksyczna dla organéw lub uktadow — Narazenie powtarzalne: Brak danych
Zagrozenie spowodowane aspiracja: brak danych o produkcie.

Fototoksycznos¢: brak danych

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos¢.

Brak dostepnych danych

Dla alkoholu produktu reakcji masy etanolu i 2-propanolu:

dla ryb: LC50 (96h) = 9640 mg/l (metoda rownowazna lub podobna do OECD 203)

dla skorupiakow: LC50 (48h) = 5012 mg/1 (Daphnia manga, ASTM E 729-80); NOEC > 10 mg/1/21d (Daphnia magna)
dla alg: EC50 (4 dni) 675 mg/l (metoda rownowazna lub podobna do OECD 201)

dla bakterii: TT (16h) 1050 mg/l (metoda rownowazna lub podobna do DIN 38412 cz.8)

Hamowanie aktywnos$ci mikrobiologicznej: 1050 mg/1/16h (metoda rownowazna lub podobna do DIN 38412, czes¢ 8, Pseudomonass
Zellevermehrungshemm)

12.2 Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu.

Obecne w preparacie sktadniki sa catkowicie biodegradowalne.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji.

Sktadniki preparatu oraz produkty jego rozktadu nie ulegajg kumulacji.

12.4 Mobilnos$¢ w glebie.

Roztwory preparatu migruja wraz z woda. Ulegaja fatwo biodegradacji i nie stwarzaja zagrozenia.

12.5 Wyniki oceny wlasnosci PBT i vPvB.

Preparat nie jest klasyfikowany jako PBT ivPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania.

Brak dostepnych danych

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw.
Rozlany preparat zebra¢ mechanicznie, jezeli jest to mozliwe. Preparat po rozcienczeniu mozna utylizowaé w biologicznych
oczyszczalniach §ciekow.

SEKCJA 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

14.1 Transport droga ladowa/kolejowa(ADR/RID).



Przew6z powinien by¢ dokonywany krytymi srodkami transportu, w szczelnych opakowaniach wykonanych z plastiku. Dopuszczalne
jest przewozenie otwartymi srodkami transportu.

14.2 Transport droga morska (IMDG).

Nie podlega

14.3 Transport droga powietrzng (ICAO).

Nie podlega

14.4 Transport §rédladowymi drogami wodnymi (ADN).
Nie podlega

14.5 Zagrozenia dla srodowiska.

Nie podlega

14.6 Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie podlega

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Prawodawstwo polskie:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 63 poz. 322)

2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektoérych mieszanin (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 445)

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociaggow oraz
pojemnikow i zbiornikdéw stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancje niebezpieczne lub mieszaniny
niebezpieczne (Dz. U z 2012 r. Nr 0 poz. 601).
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Prawodawstwo unijne:

1. Rozporzadzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG)
nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

2. Rozporzadzenie 453/2010/WE zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z dn. 2008.12.16 (Dz.U.UE L.08.353.1).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego.
Zostala przeprowadzona ocena bezpieczenstwa chemicznego dla produktu reakcji masy etanolu i 2-propanolu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

SHINE to preparat przeznaczony do mycia szyb okiennych i samochodowych, luster, krysztatéw i innych powierzchni szklanych
takich jak ekrany telewizoréw i monitory. Swietnie usuwa kurz i wszelki brud. Nie pozostawia smug. Jest bardzo wydajny i
nietoksyczny.

Sposoéb uzycia:

Nanies¢ ptyn na czyszczona powierzchni¢ przy pomocy dowolnego urzadzenia zraszajacego, nastegpnie zetrze¢ powierzchni¢ do
uzyskania idealnego potlysku.

Niniejsza karta charakterystyki zostala sporzgdzona na podstawie danych dostarczonych przez producentow komponentow
stosowanych w produkcie. PowyZsze informacje zostaly opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i doswiadczen. Nie stanowiq
jednak gwarancji wlasnosci produktu ani specyfikacji jakosciowej i nie mogq byé podstawq do reklamacji. Produkt powinien by¢
transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami oraz dobrg praktykq i higieng pracy. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za straty wynikajgce bezposrednio lub posrednio ze stosowania powyziszej interpretacji przepisow lub
instrukcji. Przedstawione informacje nie mogq mieé zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystanie
podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie sq kontrolowane przez producenta, a zatem obowiqzkiem uZytkownika jest
stworzenie stosownych warunkow bezpiecznego obchodzenia si¢ 7 produktem.



TEUMACZENIE ZWROTOW:

H336 — Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy
H319 — Dziata drazniaco na oczy

H225 — Wysoce tatwo palna ciecz i pary



